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Estado do Rio Grande do Sul . R
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Econémico

PROJETO BASICO DE ENGENHARIA

ANEXO - EXIGENCIAS TECNICAS QUANTO AO OBJETO E QUALIFICACAO DA EMPRESA

CONVENIO: SICONV n.° 837901/2016 — Ministério das Cidades

PROCESSO N.°: 1.035.133-86/2016

OBJETO: ACOES DE INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTACAO E MICRODRENAGEM NO MUNICIPIO DE SAO JERONIMO

AREA DE INTERVENCAO: Rua Luis Dias Cunha (entre o pavimento existente e Rua Constante de Araljo) - Pavimenta¢do com blocos de concreto intertravado

SERA SOLICITADO DA EMPRESA PRESTADORA DOS SERVICOS AS SEGUINTES EXIGENCIAS TECNICAS:

No momento da habilitacdo - Documentos Relativos a Qualificacdo Técnica da empresa:

a) Registro no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio Grande do Sul (CREA/RS), ou Conselho de Arquitetura e
Urbanismo (CAU/RS), com visto do mesmo, no caso de empresas ndo sediadas no Estado;

b) Registro do Responsavel Técnico, no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio Grande do Sul (CREA/RS), ou
Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU/RS).

c) Prova de a empresa possuir no quadro funcional permanente profissional (ais) de nivel superior detentor (es) de atestado de
responsabilidade técnica por execucdo de obras e/ou servicos de complexidade tecnoldgica operacional equivalente ou superior ao objeto
desta licitacao, atestado pelo CREA ou CAU, ou atraves de certiddes fornecidas pelo mesmo, da seguinte forma:

c.1l) a prova da empresa possuir no quadro permanente, profissional de nivel superior, sera feita, em se tratando de socio da empresa, por
intermédio da apresentacdo do contrato social e no caso de empregado, mediante copia da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS),
ou outra forma de contratacao;

c.2) a prova de que o profissional € detentor de responsabilidade técnica, sera feita mediante apresentacédo de atestado fornecido por pessoa
juridica de direito publico ou privado, devidamente registrado no CREA ou CAU, ou certiddo do 6rgéo.

d) Atestado de Capacidade Técnica, do profissional indicado, com caracteristicas semelhantes aos itens de maior relevancia, devidamente
registrado no CREA ou CAU.

e) Atestado de Visita Técnica, a ser fornecido pela SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO (no caso de processo licitatorio).

d.1) O representante para a visita devera ser o mesmo profissional indicado como Responsavel Técnico pela execucao da obra.

d.2) A visita técnica devera ser agendada com antecedéncia prévia e devera ser realizada com até 03 (dias) anterior a data de abertura da
licitagdo (quando for o caso). Contato para agendamento pelo telefone (51) 3651-1744, Ramal 225, com Engenheiro Civil César Avila de
Souza, sendo a confirmacao realizada por meio eletrbnico e-mail planejamento@saojeronimo.rs.gov.br, com identificacdo dos dados da
empresa, profissional responsavel e telefone para contato. Quando da visita, os licitantes dever&o levar consigo duas vias do “Termo de Visita
ao Local da Obra”, a ser elaborado conforme modelo, em folha timbrada da empresa, sendo que uma das folhas ficara retida na Secretaria
Municipal de Planejamento, Desenvolvimento Econdmico e Mobilidade.

f) Indicacdo do Responsavel Técnico pela execucdo dos trabalhos (Documento formulado pela empresa) indicando o profissional que sera
responsavel pela obra (no caso de processo licitatorio).

lten(s) de maior relevancia:

MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVACAO VERTICAL A CEU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 12 CATEGORIA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA: 1,2 M3/ 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHOES BASCULANTES DE 18 M3, DMT DE 0,2 KM E
VELOCIDADE MEDIA 4 KM/H. AF_12/2013 507,37 m3

REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA 1.837,20 m2
MICRODRENAGEM

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA,
INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 273,00 m

PAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCRETO

EXECUCAO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22X11CM, ESPESSURA 8CM. BASE DE 8CM DE PO DE BRITA. 1.607,55 m2

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30
CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016 436,00 m

No momento da contratacdo (quando for o caso):

a) Emissao de ART ou RRT referente a execugédo da obra;




