Estado do Rio Grande do Sul . ~
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES DA OBRA

REFERENTE: Contrato de Repasse OGU — SICONV n.° 837901/2016
Operacao n.° 1035133-86/2016/MCIDADES/CAIXA
OBJETO: ACOES DE INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTACAO E

MICRODRENAGEM NO MUNICIPIO DE SAO JERONIMO
AREA DE INTERVENCAO:

TRECHO 1 - Rua Luis Dias Cunha (entre o pavimento existente e Rua Constante de
Araujo) - Pavimentacdo com blocos de concreto intertravado

INTRODUCAO

O presente Memorial Descritivo tem por finalidade expor de maneira detalhada as
normas técnicas, materiais, e acabamentos que irdo definir os servicos referentes ao
Contrato de Repasse supracitado. O projeto basico atende as exigéncias legais e técnicas
do Ministério das Cidades, e esta dividido pelas seguintes metas:

1- SERVICOS PRELIMINARES

2- MOVIMENTACAO DE TERRA

3- MICRODRENAGEM

4- PAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCRETO
5- SINALIZACAO

6- SERVICOS FINAIS E COMPLEMENTARES

O objetivo do projeto é melhorar as condicdes de infraestrutura urbana do municipio e
consequentemente as condi¢cdes de vida da populacdo do entorno, através de uma malha
viaria mais eficiente.

ESPECIFICACOES TECNICAS

Todas as metas e etapas da obra s6 deverdo iniciar apdés acompanhamento e
liberacéo do responséavel técnico pela fiscalizacéo, sendo este designado pelo municipio.

Ficardo a cargo da empresa que executara 0s servicos a perfeita sinalizacdo das
areas de obra, através da colocacdo de cavaletes removiveis e placas indicativas de obra.
A determinagdo da quantidade de cavaletes e placas sera feita pela fiscalizacdo da
prefeitura em funcdo do servico especificado de modo a evitar acesso de transeuntes ao
local de trabalho.

Fone/Fax: (51) 3651-1744
E-mail: pmsjsecplan@terra.com.br - Home page: www.saojeronimo.com.br
CNPJ 88.117.700/0001-01 - Rua Cel. Soares de Carvalho, 558 - S&o Jerdnimo - RS


mailto:pmsjsecfaz@terra.com.br

Estado do Rio Grande do Sul . ~
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

A empresa sO podera abrir qualquer frente de trabalho apds estarem as placas de
sinalizacao instaladas no local, bem como as placas indicativas de servicos.

Abaixo serdo especificas todas as metas e correspondentes etapas referentes ao
Contrato de Repasse em questao.

Visando esclarecer da melhor forma os servicos o Memorial Descritivo €
acompanhado do ANEXO | - Composicao dos servicos a serem realizados (Fonte: SINAPI
— Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construcéo Civil).

1. SERVICOS PRELIMINARES
1.1 Placa de obra em chapa de aco galvanizado.

Consiste na instalacdo de placa com identificacdo da obra, em chapa de aco
galvanizado medindo 2,00 m x 1,25 m, com especificagcdes conforme Manual de Placas de
Obras da CAIXA.

1.2 Servicos topograficos para pavimentacdo, inclusive nota de servigos,
acompanhamento e greide.

Este servico consiste na marcacao topogréfica do trecho a ser executado, locando
todos 0s elementos necessarios a execucdo, constantes no projeto. Devera prever a
utilizacdo de equipamentos topograficos ou outros equipamentos adequados a perfeita
marcacdo dos projetos e greides, bem como para a locagdo e execucao dos servicos de
acordo com as locacdes e 0s nhiveis estabelecidos nos projetos.

1.3 Mobilizac&o e desmobilizagéo de equipes e equipamentos.

Quanto a mobilizagdo, a Contratada deverd iniciar imediatamente apos a liberacéo da
Ordem de Servico, e em obediéncia ao cronograma fisico-financeiro.

A mobilizacdo compreendera o transporte de maquinas, equipamentos, pessoal e
instalacbes provisorias necessarias para a perfeita execucédo das obras.

A desmobilizacdo compreendera a retirada das maquinas e dos equipamentos da
obra e o deslocamento dos empregados da CONTRATADA.

1.4 Administracédo local de obra.

O servico se da através de custos com materiais de escritorio, consumos de agua,
telefone e luz. Também os servicos de um engenheiro que ira acompanhar a obra, mestre
de obras, técnico de seguranca do trabalho e um almoxarife.

O servico sera medido proporcionalmente ao percentual (%) de execucgéo da obra.
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2. MOVIMENTACAO DE TERRA
2.1 Remocdo, inclusive destocamento, de arvore D=0,15 a 0,30m.

Consiste na remoc¢édo das arvores localizadas no passeio que estdo incompativeis
com a execucao do projeto.

2.2 Escavacéo vertical a céu aberto, incluindo carga, descarga e transporte, em solo de
12 categoria com escavadeira hidraulica — DMT 0,2 km.

Cortes sdo segmentos, cuja implantacdo requer escavagéo do terreno natural, ao
longo do eixo e no interior dos limites das sec¢des do projeto, que definem o corpo estradal,
configuram a retirada mecanizada de material em solos de 12 categoria.

As operac0des de corte compreendem:

- escavacao dos materiais constituintes do terreno natural até o greide de
terraplenagem indicado;

- carga e transporte dos materiais para aterros ou bota-foras;

Estes materiais deverdo ser transportados para locais previamente indicados pela
fiscalizacdo, de forma a ndo causar transtornos, provisorios ou definitivos, a obra (DMT
complementada pela Etapa 2.3).

A definicdo da area do “bota-fora” para este tipo de material bem como a devida
liberacdo ambiental fica por conta da CONTRATANTE.

Seréo empregados tratores equipados com laminas, carregadoras conjugadas com
outros equipamentos, escavadeira hidraulica e transportadores diversos. A operacao
incluird4, complementarmente, a utilizacéo de tratores e motoniveladoras, para escarificacao,
manutengdo de caminhos de servigo e areas de trabalho, além de tratores esteira.

2.3 Transporte com caminhdo basculante 6 m3 em rodovia pavimentada - bota-fora a
5,4 km de distancia.

A fim de complementar a distancia percorrida da obra até o destino final do “bota-fora”
serd necessario o acréscimo de 5,4 quildmetros. Sera utilizado caminh&o basculante 6m3
para realizacédo do servico.

2.4 Escavacéo vertical a céu aberto, incluindo carga, descarga e transporte, em solos
moles com escavadeira hidraulica - DMT de 0,2 km.

Cortes sao segmentos, cuja implantacédo requer escavagao do terreno natural, onde
houver solos moles.

As operacdes de corte compreendem:

- escavacao dos materiais;
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- carga e transporte dos materiais para aterros ou bota-foras;

Estes materiais deverdo ser transportados para locais previamente indicados pela
fiscalizacdo, de forma a ndo causar transtornos, provisorios ou definitivos, a obra (DMT
complementada pela Etapa 2.5).

A definicdo da area do “bota-fora” para este tipo de material bem como a devida
liberagéo ambiental fica por conta da CONTRATANTE.

Serdo empregados tratores equipados com laminas, carregadoras conjugadas com
outros equipamentos, escavadeira hidraulica e transportadores diversos.

2.5 Transporte com caminhdo basculante 6 m3 em rodovia pavimentada - bota-fora a
5,4 km de distancia — solos moles.

A fim de complementar a distancia percorrida da obra até o destino final do “bota-fora”
sera necessario o acréscimo de 5,4 quildmetros. Sera utilizado caminh&o basculante 6m3
para realizacéo do servico.

2.6 Espalhamento de material de 12 categoria com trator de esteira com 153HP.
2.7 Execucao sub-base com pedra rachao — Exclusive transporte.

Consiste numa camada de agregado graudo (pedra britada), devidamente preenchido
por agregado miudo (britado).

O rachao sera executado nas areas da remocao.

Sao indicados os seguintes equipamentos para execuc¢éo do rachao:
- Rolo compactador vibratério liso;
- Carro tanque distribuidor de agua;

- Moto niveladora.

2.8 Transporte comercial com caminh&o basculante 6m3, rodovia pavimentada.

Define-se pelo transporte do material escavado na jazida e levado até a pista. Devera
ser transportado por caminhdes basculantes, com protecdo superior a uma DMT = 36,3 km.
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2.9 Regularizacdo e compactacao de subleito até 20 cm de espessura.

Esta especificacdo se aplica a regularizacdo do sub-leito da via a ser pavimentada
com a terraplenagem concluida.

Regularizacéo € a operacao que é executada prévia e isoladamente na construcéao de
outra camada do pavimento, destinada a conformar o subleito, quando necessério,
transversal e longitudinalmente.

Sao indicados os seguintes tipos de equipamentos para execucao da regularizacao:
caminhdo pipa com tanque distribuidor de agua, rolo compactador vibratorio tipo pé-de-
carneiro, rolo compactador de pneus, grade aradora com discos, motoniveladora com
escarificador, trator de pneus, etc.

Os equipamentos de compactacdo e mistura, serdo escolhidos de acordo com o tipo
de material empregado e poderdo ser utilizados outros, que ndo os especificados acima,
desde que aceitos pela Fiscalizacao.

= MICRODRENAGEM

3.1 Escavacdo mecanizada de vala com prof. até 1,5m (média entre montante e
jusante / uma composicao por trecho), com retroescavadeira (0,26m3/88hp), larg. de
0,8m a 1,5m, em solo de 12 categoria, em locais com alto nivel de interferéncia.

Esta etapa é definida pela execucdo de valas para assentamento de tubos para
microdrenagem pluvial de acordo com projeto execultivo.

O trabalho de abertura de valas serd realizado por escavadeira hidraulica e/ou
retroescavadeiras, executando a limpeza do local e retirada dos materiais inserviveis para o
reaterro, que serdo carregados em caminhdes transportadores até o local destinado ao
"bota-fora”.

Deve-se observar para que nesta etapa o0s niveis e alinhamentos ja recebam a
configuracdo o mais préximo possivel do projetado.

A topografia deve acompanhar constantemente e apoiar as equipes de terraplenagem
para que as escavacdes situem-se dentro dos offsets previstos no projeto.

Para este servico devem ser empregados 0s seguintes equipamentos:
- Escavadeiras hidraulicas ou retro escavadeiras;
- Equipamentos de uso manual que se faga necessario no local,

- Caminhdes transportadores.
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3.2 Transporte com caminhdo basculante 6 m3 em rodovia pavimentada - bota-fora a
5,4 km de distancia.

Consiste no transporte do material escavado para o “bota-fora”. Sera utilizado
caminhdo basculante 6 m3 para realizacdo do servico. A DMT admitida sera de 5,4
quildmetros.

3.3 Espalhamento de material de 12 categoria com trator de esteira com 153hp.

3.4 Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5m, em local com nivel alto de
interferéncia.

O fundo da vala devera ser apiloado, para eliminar a existéncia de materiais soltos.
Este devera ser uniforme nas cotas e declividades especificadas em projeto, desprovido de
guaisquer saliéncias ou reentrancias.

3.5 Fornecimento e assentamento de brita 2 — drenos e filtros.

O fundo da vala devera ser recoberto por uma camada de brita com espessura de
5cm. A superficie dos bercos, sobre o qual se apoiara a tubulacdo, devera ser lisa, uniforme
e retilinea, sem pontos altos e baixos.

3.6 Transporte comercial com caminhdo basculante 6m3, rodovia pavimentada.

Define-se pelo transporte do material escavado na jazida e levado até a pista. Devera
ser transportado por caminhdes basculantes, com protecdo superior, a uma DMT de
36,3 km.

3.7 Tubo de concreto simples, classe-PS1, macho/fémea, DN 400mm, para aguas
pluviais (NBR 8890).

3.8 Tubo de concreto armado, classe-PA1, PB, DN 400mm, para aguas pluviais (NBR
8890).

3.9 Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de aguas pluviais,
didmetro de 400mm, junta rigida, instalado em local com alto nivel de interferéncia (ndo
inclui fornecimento).

As canaliza¢des serdo constituidas por tubos de concreto tipo PB, com secéo circular,
de didmetro previsto no projeto. Os tubos simples de classe PS1 seréo utilizados paralelos
ao passeio, e 0s tubos armados, classe PA1 ou PA2, serdo utilizados nas travessias de
rua. Nao seréa executado berco de concreto, mas lastro de brita de 5 centimetros da largura
do fundo da vala.

Todas as tubulag6es deverdo ser executadas com inclinagdo minima de 1%.
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A operacéo de preparo do local e colocacéo dos tubos se dara pela seguinte forma:

- Regularizag&o do fundo da vala com as declividades e profundidades convenientes
para que haja um bom escoamento das aguas;

- Execucdo do lastro de brita para assentamento do tubo;

- Instalagdo de tubos, conectando-se as bocas de lobo;

- Rejuntamento dos tubos com argamassa de cimento e areia média, traco 1:3;

- Execucdo do reaterro (previsto), com material importado de boa qualidade;

- O reaterro deve ser compactado por compactador de solos com placa vibratoria.

Neste servico ndo esta prevista escavacdo em rocha.

3.10 Isolamento de obra com tela plastica com malha de 5mm e estrutura de madeira
pontaleteada.

Consiste na execucdo de isolamento de obra com tela plastica com malha de 5mm e
fixada em estrutura de madeira, com a finalidade de protecéo das valas existentes.

3.11 Caixa coletora, 0,80x0,80, com tampa e=7cm de concreto e paredes em bloco de
concreto. Profundidade média de 1,5m.

As caixas coletoras, tipo “bocas de lobo”, sdo dispositivos a serem executados junto
as redes laterais, em areas urbanizadas, com o objetivo de captar as aguas pluviais e
conduzi-las a rede condutora. Sera construida com trés paredes simples e uma dupla
(frontal), com tampa de concreto.

A operacéo de preparo do local e construcéo das caixas se dara pela seguinte forma:

- Escavacéo e remocao do material existente (ja previsto anteriormente), de forma a
comportar a “boca-de-lobo”, sendo estes executados em conjunto com a canalizagao;

- Execucdo das paredes em bloco de concreto, assentados com argamassa de
cimento e areia, traco 1:4, conectando-a a rede condutora e ajustando o (S) tubo (s) de
entrada e/ou saida a alvenaria executada, através de rejunte com argamassa;

- Instalacdo de meio-fio “boca-de-lobo”, vazada com duas aberturas frontais.
- As caixas coletoras serdo executadas sobre a geratriz inferior da tubulagéo.

As caixas coletoras deverdo obedecer as dimensdes projetadas, sendo que a
mesmas poderdo ter uma variagcdo na sua altura conforme as caracteristicas do terreno no
local.
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3.12 Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da cacamba da
retro: 0,26m3 / poténcia: 88hp), largura de 0,8m a 1,5m, profundidade até 1,5m, com
solo (sem substituicdo) de 12 categoria em locais com alto nivel de interferéncia.

Somente apoOs e execucdo completa dos servicos de microdrenagem, e com a
liberacdo imediata desta etapa, deve-se dar inicio a execucado dos aterros em toda a area.

Aterros € atividade onde € executado o depdsito de materiais provenientes do local,
no interior dos limites da area onde esta previsto no projeto.

A execucdo destes aterros devera ser através de equipamentos apropriados a esta
finalidade.

Apos o lancamento procede-se a movimentacao e espalhamento material.

Deve-se observar que a execucdo do aterro deve ser feita em camadas néo
superiores a 20 cm de espessuras e perfeitamente compactadas e livres de entulhos
inserviveis de natureza organica ou estranha que possam vir a ocasionar futuras patologias
a camada de aterro.

A compactacao do aterro deve atingir indice de no minimo 95% PN.

Toda a execucdo das operacdes deve ter acompanhamento de técnicos bem como
equipe de topografia no local afim de que se atinjam as cotas previstas no projeto.

A execucdo dos aterros devera prever a utlizacdo racional de equipamentos
apropriados atendidas as condicdes locais e a produtividade exigida.

Na construcdo dos aterros poderdo ser empregados tratores de lamina, caminhdes
basculantes, motoniveladoras, rolos lisos e pé-de-carneiro vibratérios.

Sera realizado ensaio de grau de compactacdo a fim de verificar a compactacao do
material empregado no local.

Todo o servico deverd ser executado por pessoal habilitado e comprovada
experiéncia profissional.

4. PAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCRETO

4.1 Execucdo de via em piso intertravado, com bloco 16 faces de 22x11cm, espessura
8cm. Base de 8cm de pé de brita. Selagem final juntas com areia média.

Sobre o leito preparado sera espalhada uma camada solta e uniforme de p6 de brita,
numa espessura de 8 cm destinada a compensar as irregularidades e possiveis
desuniformidades da base. Feito isto, os blocos séo distribuidos, ao longo do subleito, em
palets longitudinais para facilitar a localizacéo das linhas de referéncia para assentamento.

Depois de fazer a compactacao inicial dos blocos, uma camada de areia média &
espalhada e varrida sobre o pavimento, de maneira que os graos penetrem nas juntas. Nao
se deve adicionar cimento ou cal. Faz-se entdo a compactacao final.
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A areia para preenchimento das juntas deve ser espalhada sobre os blocos de
concreto, formando uma camada de espessura delgada e uniforme, capaz de cobrir toda a
area pavimentada; deve-se evitar a formacéo de montes.

Apo6s a compactacdo final deve-se fazer uma inspecdo para verificar se realmente
todas as juntas estdo completamente preenchidas com areia e ndo apenas sua porgao
superior. Se for esse o0 caso, deve-se repetir a operacdo de espalhamento de areia e
compactacao.

4.2 Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-
fabricado, dimensfes 100x15x13x30cm, para vias urbanas (uso viario).

4.3 Assentamento de guia (meio-fio) em trecho curvo, confeccionada em concreto pré-
fabricado, dimens6es 100x15x13x30cm, para vias urbanas (uso Viario).

Os meios-fios serdo executados sobre uma base que serve de regularizacdo e apoio,
obedecendo aos alinhamentos, cotas e dimensodes indicadas, e estes devem apresentar fck
=a 15 MPa;

Os meios-fios terdo as seguintes dimensdes:
- altura = 0,30 m;
- espessura = 0,13 m na base e 0,09 m no topo;
-espelho=0,15m
- comprimento = 1,00 m

Os meios-fios serdo do tipo pré-moldado, assentados sobre base firme e rejuntados
com argamassa de cimento e areia, traco 1:4, seu escoramento serd com material local de
no minimo 30 cm de largura, evitando-se que a peca fique sem apoio e vir a sofrer
descolamento do trecho e criarem-se assim possiveis retrabalhos. Em local que houver
entrada de garagem o meio-fio devera ser rebaixado.

4.4 Caiagédo em meio-fio.

Consiste na execucdo de uma pintura com tinta a base de “CAL” sobre todos os
meios fios executados nas ruas. A pintura do meio fio devera ser executada por meio
manual e por pessoal habilitado.
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5. SINALIZACAO
5.1 Limpeza/preparo superficie concreto p/ pintura.

Consiste na execucao de limpeza por meio de vassouras mecanicas no local onde
sera executada a pintura de sinaliza¢ao horizontal.

Este procedimento deve-se ao fato de que antes de executar a pintura tem que se
remover todo material pulverulento que poderd implicar em problemas entre a tinta e o
pavimento e ocorrer patologias futuras.

5.2 Sinalizacdo horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com
microesferas de vidro.

Consiste na execucédo de faixas que tem a funcdo de definir e orientar os pedestres
ordenando-os e orientando os locais de travessia na pista. Essas travessias séo
conhecidas como “faixas de seguranca” e serdo executadas em locais indicados nos
projetos. Também serd executada uma sinalizacao horizontal da ondulacéo transversal.

A faixa de seguranca sera executada com tinta acrilica na cor branca com as medidas
de 4,00m x 0,40 m, com espacamento de 0,40 m, com espessura de 0,6 mm e padréo 3,09
da ABNT.

Além da faixa de seguranca sera executado uma Faixa de Retencdo com largura de
0,40m. Sera localizada a uma distancia de 1,60m antes da faixa de seguranca, nos dois
lados da faixa (apenas no lado do sentido do veiculo), conforme o projeto em anexo, com
espessura de 0,6 mm e padrao 3,09 da ABNT.

A sinalizacdo devera ser executada por meio manual e por pessoal habilitado.

5.3 Placa esmaltada para identificacdo de nome de rua, dimensdes 45x25cm (duas
placas por esquina), incluindo tubo de aco galvanizado com costura NBR 5580, classe
leve DN 50mm, E=3,00mm — 4,40Kg/m (comprimento 3,00m) e instalag&o.

Serd instalada placa indicativa do nome de rua, na esquina do inicio e fim do trecho,
guando néo houver identificacdo no local.

A identificacéo sera dupla em placa esmaltada, nas dimensfes de 45x25 centimetros,
fixada em tubo de aco galvanizado diametro de 50mm parede 3 mm, com buchas de nylon
e parafusos de aco zincado cabecga chata e rosca soberba 4,2x45mm.

5.4 Placa de transito sinalizacdo vertical, chapa n°18, semi-reflexiva, tipo A-32b
PASSAGEM SINALIZADA DE PEDESTRES (forma losango, dimensfes 450x450mm),
incluindo tubo de ac¢o galvanizado com costura NBR 5580, classe leve DN 50mm,
E=3,00mm — 4,40Kg/m (comprimento 3,00m) e instalacéo.
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A placa A-32b (passagem sinalizada de pedestres) é uma placa de adverténcia. Tem
a funcdo de fornecer informacdes que permitam aos usuarios das vias adotar
comportamentos adequados, de modo a aumentar a segurancga, ordenar os fluxos de
trafego e orientar os usuarios da via. As placas possuem fundo amarelo, orla interna preta,
orla externa amarela e simbolo/letra preto, conforme previsto nas Normas descritas no
Manual Brasileiro de Sinalizacao de Transito (CONTRAN), Conselho Nacional de Transito.

As placas de sinalizacdo vertical deverdo ser confeccionadas em chapas de aco
laminado a frio, galvanizado, com espessura de 1,25 mm para placas laterais a rodovia. A
reflexibilidade das tarjas, setas, letras do fundo da placa serd executada mediante a
aplicacéo de peliculas refletivas, com coloracéo invariavel, tanto de dia como a noite.

A placas A-32b serd no formato quadrado, devendo uma das diagonais ficar na
posicéo vertical, com lado de 45cm.

O suporte da placa serd metalico em aco galvanizado com DN 50mm e altura livre
minima de 2,00 m.

A execucdo dos servicos deve atender aos requisitos do Manual Brasileiro de
Sinalizacédo de Transito Volume | — Sinalizacdo Vertical de Regulamentacdo e Volume Il —
Sinalizacao Vertical de Adverténcia do Conselho Nacional de Transito (CONTRAN).

5.5 Placa de transito sinalizacdo vertical, chapa n°18, semi-reflexiva, tipo R-01
PARADA OBRIGATORIA (forma octogonal, dimenséo do lado 250mm), incluindo tubo
de aco galvanizado com costura NBR 5580, classe leve DN 50mm, E=3,00mm -
4,40Kg/m (comprimento 3,00m) e instalacao.

A placa R-01 (PARADA OBRIGATORIA) é uma placa de regulamentacdo. Tem a
funcao de transmitir aos usuarios as condicdes, proibicdes, obrigacdes ou restricdes no uso
das vias urbanas e rurais. As placas possuem fundo vermelho, orla interna branca, orla
externa vermelha e simbolo/letra branca, conforme previsto nas Normas descritas no
Manual Brasileiro de Sinalizacao de Transito (CONTRAN), Conselho Nacional de Transito.

As placas de sinalizagdo vertical deverdo ser confeccionadas em chapas de aco
laminado a frio, galvanizado, com espessura de 1,25 mm para placas laterais a rodovia. A
reflexibilidade das tarjas, setas, letras do fundo da placa sera executada mediante a
aplicacéo de peliculas refletivas, com coloracéo invariavel, tanto de dia como a noite.

As placas R-01 sera no formato octogonal, com lado de 250mm.

O suporte da placa sera metalico em aco galvanizado com DN 50mm e altura livre
minima de 2,00 m.

A execucdo dos servicos deve atender aos requisitos do Manual Brasileiro de
Sinalizacdo de Transito Volume | — Sinalizagdo Vertical de Regulamentacdo e Volume Il —
Sinalizacéo Vertical de Adverténcia do Conselho Nacional de Transito (CONTRAN).

Fone/Fax: (51) 3651-1744
E-mail: pmsjsecplan@terra.com.br - Home page: www.saojeronimo.com.br
CNPJ 88.117.700/0001-01 - Rua Cel. Soares de Carvalho, 558 - S&o Jerdnimo - RS


mailto:pmsjsecfaz@terra.com.br

Estado do Rio Grande do Sul . ~
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

SERVICOS FINAIS E COMPLEMENTARES
6.1 Corte e aterro compensado.

6.2 Preparo de fundo de vala com largura maior ou igual a 1,5m e menor que 2,5m, em
local com nivel alto de interferéncia.

hY

Esta especificacdo se aplica a regularizacdo das areas do passeio com a
terraplenagem concluida.

Regularizacéo é a operacado que € executada prévia e isoladamente na construcao de
outra camada do pavimento, destinada a conformar o subleito, quando necessério,
transversal e longitudinalmente.

Sao indicados os seguintes tipos de equipamentos para execucao da regularizacao:
pas, enxadas, picaretas soquetes variados de forma a conformar transversal e
longitudinalmente a area dos passeios.

6.3 Fornecimento e assentamento de brita 2 — drenos e filtros.

Este item compreende a execuc¢éo do lastro de brita junto a pista de rolamento das
ruas, conforme projetos em anexo.

ApoOs a conclusado dos servigos de regularizacéo do passeio € lancado o lastro de brita
n° 2 com espessura de 5 cm.

6.4 Transporte comercial com caminh&o basculante 6m3, rodovia pavimentada.

Define-se pelo transporte da brita o material produzido em unidade de britagem.
Devera ser transportado por caminhdes basculantes com protecdo superior para areas da
pista. Sua DMT sera de 36,3Km.

6.5 Execucéo de passeio (calgcada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco,
usinado, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado.

Este item compreende a execucdo de calcada junto a pista de rolamento das ruas,
conforme projetos em anexo.

Apos a conclusao dos servicos de regularizacao do passeio e lastro de brita n® 2 com
espessura de 5 cm inicia-se a execugédo da camada de concreto armado, de espessura
6cm, com tela de ago soldada CA-60, didmetro do fio = 5mm, largura = 2,45m,
espacamento na malha 10x10cm.

Deveréo ser executadas formas laterais em todo o trecho onde sera construido o
passeio e posteriormente a implantacdo de sarrafos de madeira no sentido transversal com
a finalidade de funcionar como juntas de dilatacéo.
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Com as formas instaladas no local e devidamente inspecionadas e liberadas, deve-se
proceder ao langamento do concreto no passeio, sendo que a execucao dos servigcos deve
ser em panos alternados. O concreto utilizado deve ser moldado in loco, usinado,
acabamento convencional e apresentar resisténcia de 20 MPa.

Ap6s a conclusdo dos servicos, sendo este parcial ou total, procede-se o
umedecimento da area ja concluida, com finalidade de proporcionar uma perfeita cura do
concreto utilizado na estrutura, sendo seu acabamento desempenado.

6.6 Execucédo de piso podotétil direcional/alerta em placa cimenticia (25x25x2,5cm) em
passeio (calcada) sobre piso de concreto moldado in loco, ndo armado, feito em obra,
com espessura de 4cm.

O piso podotétil a ser utilizado devera ser de placa de concreto com dimensdes de
24x25x2,5cm pré-moldadas, e para suas devidas funcdes, assentados com argamassa de
cimento e areia traco 1:3 em base de concreto com espessura de 4cm e rejuntadas com
juntas ndo superiores a 2,5cm.

Deveréo ser observados o nivelamento com o piso projetado e o alinhamento das
pecas continuas.

O procedimento para implantacdo devera ser, primeiramente, demarcar o
alinhamento a ser obedecido de acordo com a geometria de cada trecho em dimensdes
devidamente indicadas no projeto, assentadas no vao formado pelas partes concretadas no
passeio.

Para cortes devera ser utilizada maquina de corte apropriada e ferramentas manuais
removendo o entulho, com a devida regularizag&o do leito.

A execucao do piso deve estar de acordo com o projeto de engenharia, atendendo
também as recomendacdes da NBR 9050 — Acessibilidade a edificagbes, mobiliaria,
passeios, espacos e equipamentos urbanos.

6.7 Execucdo de rampa, na calcada, de concreto (fck=20MPa) preparo mecanico,
e=6cm (rampa de acesso a PNE, largura 4,8m, calcada de 1,50m).

As calcadas devem ser rebaixadas junto as travessias de pedestres sinalizadas com
ou sem faixa, com ou sem semaforo, e sempre gque houver foco de pedestres. Nao deve
haver desnivel entre o término do rebaixamento da calgada e o leito carrogavel.

Os rebaixamentos de calcadas devem ser construidos na direcdo do fluxo de
pedestres. A inclinagdo deve ser constante e ndao superior a 8,33% (1:12). A largura dos
rebaixamentos deve ser igual a largura das faixas de travessia de pedestres, quando o
fluxo de pedestres calculado ou estimado for superior a 25 pedestres/min/m. Quando a
faixa de pedestres estiver alinhada com a calcada da via transversal, admite-se o
rebaixamento total da calgada na esquina.
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Os rebaixamentos das calcadas localizados em lados opostos da via devem estar
alinhados entre si. Deve ser garantida uma faixa livre no passeio, além do espacgo ocupado
pelo rebaixamento, de no minimo 0,80 m, sendo recomendavel 1,20 m.

Quando a largura do passeio nao for suficiente para acomodar o rebaixamento e a
faixa livre, deve ser feito o rebaixamento total da largura da calgada, com largura minima de
1,50m e com rampas laterais com inclina¢cdo maxima de 8,33%.

6.8 Limpeza final da obra.

Esta etapa destina-se a retirada de entulhos, e todo o material residual do final das
etapas da obra.

O material recolhido deve ser reunido, amontoado e carregado em caminhdes e
transportados para locais previamente definidos pela fiscalizagdo.

Sao Jerbnimo, 29 de maio de 2018.
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