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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO

 
         Proc. Adm. 469/19-Edital nº 085/19-Pregão Presencial/SRP nº 070/19.

1ª RERRATIFICAÇÃO
  PREGÃO PRESENCIAL/SRP Nº 070/19
Objeto: registro de preços para aquisição de FERRAMENTAS.
O MUNICÍPIO DE SÃO JERÔNIMO, RS, vem comunicar aos licitantes interessados no Pregão Presencial/SRP  nº 070/19, as alterações:

1. ALTERAÇÕES

(Altera o Anexo I,  e  a  data de Abertura)

1.1. Constou da seguinte forma o ANEXO I:  
	Item
	Descrição
	Quant
	Unid.
	Preço Unit. Máximo
	Preço Total

	1
	ALICATE P/ ANEIS EXTERNO CURVO. FORJADO EM AÇO CROMO VANADIO, ACABAMENTO FOSFATIZADO, TEMPERO TOTAL DO CORPO. CABO DE REVESTIMENTO PVC. BICO CURVO. TAMANHO: 9
	1,00 
	UN
	84,17
	84,17

	2
	ALICATE P/ ANEIS EXTERNO RETO. FORJADO EM AÇO CROMO VANADIO. ACABAMENTO FOSFATIZADO, TEMPERA TOTAL DO CORPO. CABO COM REVESTIMENTO PVC. BICO CURVO. TAMANHO: 9
	1,00 
	UN
	81,00
	81,00

	3
	ALICATE PARA ANEIS INTERNO CURVO. FORJADO EM AÇO CROMO VANADIO ACABAMENTO FOSFATIZADO, TEMERA TOTAL DO CORPO. CABO REVESTIMENTO PVC. BICO CURVO, TAMANHO: 9
	1,00 
	UN
	76,67
	76,67

	4
	ALICATE PARA ANEIS INTERNO RETO.FORJADO EM AÇO CROMO VANADIO. ACABAMENTO FOSFATIZADO, TEMPERA TOTAL DO CORPO. CABO COM REVESTIMENTO PVC. BICO CURVO. TAMANHO: 9
	1,00 
	UN
	79,33
	79,33

	5
	ALICATE DE CORTE DIAGONAL. CORPO FORJADO EM AÇO ESPECIAL E TEMPERADO. ACABAMENTO CROMADO, CABEÇA E ARTICULAÇÕES LIXADAS. CABO EM FORMATO ERGONOMETRO E ISOLAÇOES LIXADAS. CABO EM FORMATO ERGONOMICO E ISOLAÇÃO ELETRICA DE 1000V, PARA AUMENTAR O CONFORTO E A SEGURANÇA. TEMPERA ESPECIAL NO GUME DE CORTE E MANDIBULAS, GARANTINDO MAIOR RESISTENCIA. EM CONFORMIDADE COM NR10 E NBR 9699. TAMANHO: 6
	1,00 
	UN
	47,67
	47,67

	6
	ALICATE DE PRESSÃO MORDENTES TRAINGULAR, MEDIDA TOTAL 10 
	1,00 
	UN
	47,50
	47,50

	7
	ALICATE UNIVERSAL 08 POL. COM CABO EMBORRACHADO
	1,00 
	UN
	47,83
	47,83

	8
	CHAVE AJUSTAVEL PARA 10 POL. FORJADO EM AÇO CROMO VANADIO. CORPO FOSCO E CABEÇA CROMADA 30X250MM
	1,00 
	UN
	95,00
	95,00

	9
	CINTA PARA ANEIS DE PISTÃO COM ABRAÇADEIRAS FABRICADAS EM AÇO MOLA ALTA QUALIDADE COM CILINDRO ACIONADOR E ENCAIXE QUADRADO, 
	1,00 
	UN
	262,33
	262,33

	10
	CINTA PARA ANEIS DE PISTÃO COM ABRAÇADEIRAS FABRICADAS EM AÇO MOLA DE ALTA 
	1,00 
	UN
	279,27
	279,27

	11
	CHAVE TORK T55
	1,00 
	UN
	23,67
	23,67

	12
	ENCOLHEDOR DE MOLAS
	1,00 
	UN
	180,00
	180,00

	13
	JG DE CHAVE SOQUETE SEXTAVADO DE 1/2
	1,00 
	UN
	1.194,33
	1194,33

	14
	JG DE CHAVES ALLEN LONGA 24 PEÇAS
	1,00 
	UN
	430,67
	430,67

	15
	JG DE CHAVES COMBINADAS COM 15 PEÇAS
	1,00 
	UN
	434,67
	434,67

	16
	JG DE CHAVES DE BIELA TIPO L COM 12 PEÇAS
	1,00 
	UN
	359,33
	359,33

	17
	JG DE CHAVES DE FENDA COM 5 CHAVES
	1,00 
	UN
	47,67
	47,67

	18
	JG DE CHAVES DE PHILIPS COM 5 CHAVES
	1,00 
	UN
	49,33
	49,33

	19
	JG DE CHAVES TORK MACHO E FEMEA
	1,00 
	UN
	570,33
	570,33

	20
	MARTELO TIPO BOLA
	1,00 
	UN
	85,67
	85,67

	21
	TALHADEIRAS 
	1,00 
	UN
	114,33
	114,33

	22
	TORQUIMETRO DE ESTALO 1/2 A 200 mm
	1,00 
	UN
	1.320,00
	1320,00

	
	
	
	
	
	R$ 5.910,77


1.2. E passa a constar da seguinte forma:
	Item
	Especificação
	Unid.
	Quant
	Preço Unit. Máximo
	Preço Total

	1
	ALICATE P/ ANEIS EXTERNO CURVO. FORJADO EM AÇO CROMO VANADIO, ACABAMENTO FOSFATIZADO, TEMPERO TOTAL DO CORPO. CABO DE REVESTIMENTO PVC. BICO CURVO. TAMANHO: 9
	UN
	10,00
	84,17
	841,70

	2
	ALICATE P/ ANEIS EXTERNO RETO. FORJADO EM AÇO CROMO VANADIO. ACABAMENTO FOSFATIZADO, TEMPERA TOTAL DO CORPO. CABO COM REVESTIMENTO PVC. BICO CURVO. TAMANHO: 9
	UN
	10,00
	81,00
	810,00

	3
	ALICATE PARA ANEIS INTERNO CURVO. FORJADO EM AÇO CROMO VANADIO ACABAMENTO FOSFATIZADO, TEMERA TOTAL DO CORPO. CABO REVESTIMENTO PVC. BICO CURVO, TAMANHO: 9
	UN
	10,00
	76,67
	766,70

	4
	ALICATE PARA ANEIS INTERNO RETO.FORJADO EM AÇO CROMO VANADIO. ACABAMENTO FOSFATIZADO, TEMPERA TOTAL DO CORPO. CABO COM REVESTIMENTO PVC. BICO CURVO. TAMANHO: 9
	UN
	10,00
	79,33
	793,30

	5
	ALICATE DE CORTE DIAGONAL. CORPO FORJADO EM AÇO ESPECIAL E TEMPERADO. ACABAMENTO CROMADO, CABEÇA E ARTICULAÇÕES LIXADAS. CABO EM FORMATO ERGONOMICO E ISOLAÇÃO ELETRICA DE 1000V, PARA AUMENTAR O CONFORTO E A SEGURANÇA . TEMPERA ESPECIAL NO GUME DE CORTE E MANDIBULAS, GARANTINDO MAIOR RESISTENCIA. EM CONFORMIDADE COM NR10 E NBR 9699. TAMANHO: 6
	UN
	10,00
	47,67
	476,70

	6
	ALICATE DE PRESSÃO MORDENTES TRAINGULAR, MEDIDA TOTAL 10. ABERTURA MÁXIMA DA BOCA APROX. 1.1/8" (28MM) MATERIAL: AÇO VANÁDIO ACABAMENTO: NIQUELADO E CROMADO 
	UN
	10,00
	47,50
	475,00

	7
	ALICATE UNIVERSAL 08 POL. COM CABO EMBORRACHADO E ERGONOMICO, FORJADO EM AÇO CROMO VABADIO, CABEÇA E ARTICULAÇÕES POLIDAS.
	UN
	10,00
	47,83
	478,30

	8
	CHAVE PARAFUSADEIRA DE IMPACTO PNEUMÁTICA. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: ENCAIXE: ½", VELOCIDADE LIVRE: 8.000RPM, TORQUE MÁX. 600NM CAPACIDADE PARAFUSO: 16MM, ENTRADA DE AR: 1/4". TAMANHO MÍNIMO DA MANGUEIRA: 08MM, PRESSÃO DO AR: 6-8KG/CM2. ACOMPANHA: CHAVE DE IMPACTO, EXTENSÃO PARA SOQUETES DE 5", 10 SOQUETES: 27, 24, 22, 19, 17, 14, 13, 11, 10, 09MM. COM MALETA.
	UN
	1,00
	808,33
	808,33

	9
	CHAVE GRIFO CORPO EM FERRO FUNDIDO MODULAR, CABEÇA EM AÇO FORJADO E TEMPERADO, MORDENTE FORJADO EM AÇO CROMO MOLIBDÊNIO. MEDIDA: 18"
	UN
	10,00
	242,33
	2423,30

	10
	CHAVE AJUSTAVEL PARA PORCAS 10 POL. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: FORJADO EM AÇO CROMO VANADIO. CORPO FOSCO E CABEÇA CROMADA 30X250MM
	UN
	10,00
	95,00
	950,00

	11
	CINTA PARA ANEIS DE PISTÃO. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: COM ABRAÇADEIRAS FABRICADAS EM AÇO MOLA ALTA QUALIDADE COM CILINDRO ACIONADOR E ENCAIXE QUADRADO. MECANISMO COM TRAVA DE DUPLA AÇÃO. ALTURA: 165MM, PARA PISTÃO DE DIAMETRO 90-175MM
	UN
	10,00
	262,33
	2623,30

	12
	CINTA PARA ANÉIS DE PISTÃO. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: COM ABRAÇADEIRAS FABRICADAS EM AÇO MOLA DE ALTA QUALIDADE COM CILINDRO ACIONADOR E ENCAIXE QUADRADO. MECANISMO DE COM TRAVA COM DUPLA AÇÃO. ALTURA: 76MM PARA PISTÃO DE DIÂMETRO: 53-175MM
	UN
	10,00
	279,27
	2792,70

	13
	CHAVE TORK T55 INFORMAÇÕES DO PRODUTO: MODELO LONGO, FABRICADA EM AÇO CROMO VANÁDIO. MEDIDA: T55
	UN
	10,00
	23,67
	236,70

	14
	ENCOLHEDOR DE MOLAS ESPIRAL PARA SUSPENSÃO DIANTEIRA.
	UN
	10,00
	180,00
	1800,00

	15
	JOGO DE CHAVE SOQUETE SEXTAVADO DE ½" COM 46 PEÇAS. SÃO FABRICADOS EM AÇO CROMO VANÁDIO. COMPOSTO POR: 20 SOQUETES SEXTAVADOS: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30 E 32MM. 07 SOQUETES SEXTAVADOS LONGOS EM MILÍMETROS: 10, 12, 13, 14, 15, 17 E 19MM. 11 SOQUETES SEXTAVADOS LONGOS EM POLEGADAS: 3/8", 7/16", 9/16", 11/16", ¾",13/16", 7/8", 15/16" E 1". 02 SOQUETES PARA VELA: 16 A 21MM, 01 CATRACAS COM CABO, 01 CABOS DE FORÇA 10", 02 EXTENSÕES ANGULAR: 5" E 10". 01 JUNTAS UNIVERSAL. 01 ADAPTADORES 03 POSIÇÕES 3/8"X ½"
	JG
	10,00
	1.194,33
	11943,30

	16
	JOGO DE CHAVES ALLEN CURTA DE 2 A 10MM. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: UTILIZADOS PARA FIXAR OU SOLTAR PARAFUSOS COM SEXTAVADOS INTERNOS. A CHAVE TEM O PERFILO DE CORPO L, O QUE POSSIBILITA O EFEITO DE ALAVANCA DURANTE O APERTO OU DESPERTO DE PARAFUSOS. FABRICADO EM AÇO CROMO VANÁDIO; MEDIDAS DAS CHAVES: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 10MM
	JG
	10,00
	56,33
	563,30

	17
	JOGO DE CHAVES ALLEN LONGA COM 24 PEÇAS DESCRIÇÃO DO PRODUTO: COMPRIMENTO LONGO, PARA UTILIZAÇÃO EM LOCAIS DE DIFÍCIL ACESSO. UTILIZADOS PARA FIXAR OU SOLTAR PARAFUSOS COM SEXTAVADOS INTERNOS. A CHAVE TEM O PERFILO DE CORPO L, O QUE POSSIBILITA O EFEITO DE ALAVANCA DURANTE O APERTO OU DESPERTO DE PARAFUSOS. FABRICADO EM AÇO CROMO VANÁDIO; CONTÉM 24 PEÇAS EM MILÍMETROS E POLEGADAS. MEDIDAS DAS CHAVES EM MILÍMETROS: 0.05- 1.27- 2- 2.5- 3.4- 4.5-5- 5.5- 6- 7- 8- 10MM.POLEGADAS: 1/16"- 5/64"- 3/32"- 7/64"- 1/8"- 5/32"- 3/16"- 7/32"- ¼"- 5/16"- 3/8".
	JG
	10,00
	430,67
	4306,70

	18
	JOGO DE CHAVES COMBINADAS COM 15 PEÇAS. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: PRODUZIDA EM AÇO VANÁDIO. ACABAMENTO NIQUELADO E CROMADO, MEDIDAS IGUAIS NA BOCA E NA ESTRELA. APLICAÇÃO INDICADA PARA APERTO E DESAPERTO DE PORCAS E PARAFUSOS QUADRADOS E SEXTAVADOS. COMPOSTO POR 15 PEÇAS: 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 30 E 32MM.
	JG
	10,00
	434,67
	4346,70

	19
	JOGO DE CHAVES DE BIELA TIPO L COM 12 PEÇAS. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: PRODUZIDA EM AÇO ESPECIAL. NIQUELADO E CROMADO; MEDIDAS IGUAIS DOS DOIS LADOS. CABEÇAS DE PERFIL CÔNICOS; UTILIZADOS EM PORCAS E PARAFUSOS SEXTAVADOS; CONTÉM 12 PEÇAS, SENDO: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 E 19MM
	JG
	10,00
	359,33
	3593,30

	20
	JOGO DE CHAVES DE FENDA COM 05 CHAVES. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: POSSUI HASTE EM CROMO VANÁDIO TEMPERADO COM ACABAMENTO CROMADO. PONTA FOSFATIZADA E MAGNETIZADA. CABO ERGONÔMICO INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA COM A EXTREMIDADE GIRATÓRIA EM POLIPROPILENO PARA MAIOR CONFORTO. COMPOSTO POR 05 CHAVES DE FENDA COM AS MEDIDAS: 3X75MM (1/8"X3")- 5X100MM (3/16"X4")- 6X100MM (1/4"X6")- 8X150MM (5/16"X6").
	JG
	10,00
	47,67
	476,70

	21
	JOGO DE CHAVES PHILIPS COM 05 CHAVES. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: POSSUI HASTE EM CROMO VANÁDIO TEMPERADO COM ACABAMENTO CROMADO. PONTA FOSFATIZADA E MAGNETIZADA. CABO ERGONÔMICO INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA COM A EXTREMIDADE GIRATÓRIA EM POLIPROPILENO PARA MAIOR CONFORTO. 05 CHAVES COMPÕEM O JOGO, SENDO DE MEDIDAS: 3X75; 5X100; 6X100M 6X150 E 8X150.
	JG
	10,00
	49,33
	493,30

	22
	JOGO DE CHAVES TORK. MACHO E FÊMEA. FABRICADO EM AÇO CONTÉM: 05 SOQUETES TORK ¼": E4, E5, E6, E7, E8. 06 SOQUETES TORK 3/8": E10, E12, E14, E16, E18, E20. 10 CHAVES TIPO "L" (T): 55, 50, 45, 40, 30, 27 25, 20 15, 10. 03 PONTAS TORK 14MM (T): 55, 60, 70. 06 PONTAS TORK 10MM (T): 25, 27, 30, 40, 45, 50. 04 PONTAS TORK 6.35MM (T): 9, 10, 15, 20. 04 ENGATES TORK ½"X10MM, 3/8"X10MM, ½"X14MM, ¼"X6MM.
	JG
	10,00
	570,33
	5703,30

	23
	MARTELO TIPO BOLA. CABEÇA FORJADA E TEMPERADA EM AÇO CARBONO ESPECIAL. ACABAMENTO JATEADO E CABEÇA ENVERNIZADA. CABO EM MADEIRA ENVERNIZADA FIXADO COM CUNHA METÁLICA. MEDIDAS: COMPRIMENTO: 110MM APROX. COMPRIMENTO TOTAL: 355MM APROX. DIÂMETRO DO BATENTE: 35MM APROX. PESO: 500G
	UN
	10,00
	85,67
	856,70

	24
	MULTÍMETRO AUTOMOTIVO. DISPLAY ANALÓGICO E DIGITAL CARACTERÍSTICAS DO DISPLAY: DISPLAY DIGITAL COM 4 CARACTERES SÍMBOLOS PARA IDENTIFICAR AS FUNÇÕES BARRA GRÁFICA ANALÓGICA: DISPLAY DIGITAL É ADEQUADO PARA ENTRADAS ESTÁVEIS A BARRA GRÁFICA É ADEQUADO PARA ENTRADAS COM MUDANÇAS RÁPIDAS FUNÇÕES: FREQUENCÍMETRO (0 ~ 32KHZ) RPM PARA MOTORES DE 2 A 10 CILINDROS (600 - 12000 GIROS) SISTEMA DIS (BOBINA DUPLA) TEMPERATURA EM GRAUS CELSIUS (-20 ~ + 320) E FAHRENHEIT DWELL (0 ~ 180) TESTE DE CILINDROS (2, 3, 4, 5, 6, 7 E 8) TESTE DE DIODO COM SINAL SONORO (CONTINUIDADE) MEDE ACV TENSÃO ALTERNADA (0 ~ 750 VOLTS) MEDE DCV TENSÃO CONTÍNUA (0 ~ 1000 VOLTS) MEDE DC CORRENTE CONTÍNUA (0 ~ 10 AMPERES) MEDE AC CORRENTE ALTERNADA (0 ~ 10 AMPERES) MEDE DUTY CYCLE (0 ~ 99) DISPLAY COM ILUMINAÇÃO FUNÇÃO HOLD (CONGELA OS DADOS DA LEITURA) ACOMPANHA: 1 CABO COM PINÇA INDUTIVA (RPM) 2 PARES PONTAS DE PROVA (SENDO UM PAR COMUM E O OUTRO COM GARRAS TIPO JACARÉ NAS PONTAS) 1 CABO PARA MEDIR TEMPERATURA 1 ESTOJO 
	UN
	10,00
	1.196,67
	11966,70

	25
	TALHADEIRAS (JOGO) FABRICADO EM AÇO CROMO VANÁDIO. CONTÉM 03 TALHADEIRAS, 12X130, 15X150, 18X175MM
	JG
	10,00
	114,33
	1143,30

	26
	TORQUIMETRO DE ESTALO ½ A 200MM. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: TORQUIMETRO DE ESTALO COM CABEÇA EM AÇO CROMO VANÁDIO. EMPUNHADURA ERGONÔMICA EM BORRACHA E TAMBOR EM AÇO CARBONO E ACABAMENTO CROMADO. CATRACA REVERSÍVEL COM SISTEMA DE QUICK- RELEASE (SOLTA RÁPIDO). PERMITE APLICAÇÃO DE TORQUE NO SENTIDO HORÁRIO E ANTI-HORÁRIO. ESCALAS DE TRABALHOS MARCADAS EM NM E LBF-FÉ ENCAIXE: ½" CAPACIDADE: 40-200NM
	UN
	10,00
	1.320,00
	13200,00

	
	Total
	74.869,33


1.3. Fica alterada a data de abertura do Pregão Presencial/SRP nº 070/19. Dia 27/06/2019  às  09:00 Horas.

2. RATIFICA
2.1. Ficam mantidas as demais cláusulas do Pregão Presencial/SRP nº 070/19.
São Jerônimo, 12 de Junho  de 2.019.

Alessandra Streb Soares Azzi Araujo

Secretaria de Governo

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

Aline Grandini Jarces

Secretária de Adm. e Infraestrutura

ESTA RERRATIFICAÇÃO FOI
EXAMINADA  E   APROVADA  PELA 

ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO

____________________________

Lucas Manito Käfer
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