Departamento de Licitagoes

De: Planejamento - PMSJ <planejamento@saojeronimo.rs.gov.br>
Enviado em: quinta-feira, 5 de setembro de 2019 17:34

Para: simone@conpasul.com.br; licitacoes@saojeronimo.rs.gov.br
Cc: ‘Secretaria de Planejamento - PMS)'

Assunto: RES: Concorréncia n.° 001/2019 - Esclarecimentos

Prioridade: Alta

A/IC

SIMONE BENINCA

COORD. GESTAO DE CONTRATOS E LICITA(;AO

EMPRESA CONPASUL

Referente a solicitagdo de esclarecimentos quanto a Concorréncia 001/2019, item 5.2.5 — letra “e”
do edital onde & solicitado a apresentacéo do atestado de capacidade técnico-operacional da
empresa licitante, informamos que:

1 - Quanto a comprovagéo no item “Microdrenagem Pluvial - Assentamento de tubo de
concreto, diametro de 400MM A 1500 MM’ sera considerado e aceito a apresentacéo de
atestado a execucao de tubulacdo dentre o intervalo dos didmetros do projeto (didmetro de
400mm a 1500mm) n&o necessitando a comprovagao de execucéo de todos os didmetros, mas
sim o somatorio para comprovacéo da quantidade listada (50% de 3.858,00 m).

2 - Referente a apresentagao de atestado de execugdo de “Macadame Seco”, a avaliagdo
técnica entende pelo aceite dos servigos realizados como “Macadame Hidraulico” por tratar-se de
servico de complexidade equivalente e superior ao de macadame seco.

Ficamos a disposi¢ao para esclareciemtos.
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De: Simone Beninca - Conpasul [mailto:simone@conpasul.com.br]

Enviada em: quarta-feira, 21 de agosto de 2019 09:30

Para: licitacoes@saojeronimo.rs.gov.br; planejamento@saojeronimo.rs.gov.br
Assunto: Concorréncia n.2 001/2019 - Esclarecimentos
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Em andlise do edital de Concorréncia n.2 001/19, solicitamos esclarecimentos quanto a qualificacdo técnica
operacional:

No item 5.2.5 — “e” do edital é solicitado a apresentagdo do atestado de capacidade técnico-operacional da empresa
licitante.

e) Atestado de capacidade técnica-operacional da empresa licitante, devidamente certificado pelo CREA ou
CAU, que comprove em um unico contrato a execug@o de obra ou servicos de caracteristicas semelhantes e
de complexidade tecnoldgica equivalentes ou superiores a no minimo 50% das parcelas de maior relevancia
técnica e valor significativo do objeto da licitagdo, e deverdo conter as seguintes informagées: nome do
contratado e do contratante, identificagdo do tipo ou natureza da obra, periodo de execugdo e descri¢do dos
servigos executados e suas quantidades. As parcelas de maior relevdncia séo as seguintes:

MOVIMENTO DE TERRA

Escavagdo, carga e transporte material de 1.9 categoria 8.464,96 m*
Execugdo de aterro 453,75 m?
MICRODRENAGEM PLUVIAL

Assentamento de tubo de concreto, diGmetro de 400MM A 1500 MM 3.858,00 m

PAVIMENTACAO ASFALTICA

Execug¢do de camada macadame seco 6.558,80 m*
Execugdo de camada de base de brita graduada 4.245,15 m?3
Execugéo de camada de CBUQ 1.312,51 m?

SERVICOS COMPLEMENTARES

Execucdo de passeio (calgada) 14.204,00 m?

Para atendimento do requisito:

1. Microdrenagem Pluvial - é solicitado a apresentacdo de atestado comprovando a execugao de tubulagdo
diametro de 400mm a 1500mm. Solicitamos esclarecer se para este tipo de servigo, serd necessario a
apresentacdo de execugdo de tubos de todos os diametros iniciando em 400mm até 1500mm, ou se podera
ser apresentado apenas alguns diametros dentre o solicitado, desde que comprovado a quantidade listada
(50% de 3.858,00 m).



2. Macadame Seco - Solicitamos esclarecer se podera ser apresentado atestado de macadame hidraulico para
a comprovacgdo deste item, ja que macadame hidraulico trata-se se servico de complexidade equivalente e
superior ao de macadame seco.

Macadame seco: é a camada granular composta por agregados graudos, naturais ou britados, preenchidos a seco por agregados miudos, cuja
estabilidade é obtida pela agdo mecanica enérgica de compactagdo.

Macadame hidraulico: é a camada granular composta por agregados graddos, naturais ou britados, preenchidos por agregados mitdos e
aglutinados pela dgua, cuja estabilidade é obtida pela acdo mecanica enérgica de compactagdo.

Respeitosamente

Simone Beninca
COORDENADOR(A) GESTAO DE CONTRATOS E LICITAC OES
DOsimene@conpasul.com.br
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"Evite impressdes desnecessarias e ajude a preservar o meio ambiente!™
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